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IRIS KX Priivodce rychlou instalaci

Videophone

PFedtim nez zacnete,

budete potiebovat nasledujici:
»  Aktivni vysokorychlostni internetové
pripojeni's rychlosti pri minimalni Sifce
pasma 384 kbps pro podporu Digitalni
telefonni sluzby ACN.
»  Sméroval

. UPOZORNENI:

Dokud nebude proces instalace dokoncen a nezobrazi se hlavni obrazovka, nepokousejte se telefon poutit,
nedotykejte se obrazovky a neodpojujte videotelefon ACN IRIS X. Preruseni instalaéniho procesu miize negativné
ovlivnit fungovani videotelefonu.

PouZivejte pouze adaptér napdjeni dodavany s videotelefonem ACN IRIS X. PouZivani jiného adaptéru napajeni
miize negativné ovlivnit fungovani videotelefonu a vést ke zruseni zaruky.

Nasledujici polozky jsou soucasti dodavky videotelefonu ACN IRIS X:

Sluchatko

Kabel sluchatka Kabel sité Ethernet Napdjecf AC adaptér

4 N N (7 N\
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Stojan pro videotelefon Zavésny drzak Utérka na Cisténi obrazovky Dotykové pero
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PFedni strana videotelefonu
ACN IRIS X

Kolbka pro sluchdtko

Kamera

Tlacitko Domi

(Obrdzek 1)
Zadni strana videotelefonu ACN IRIS X

Kolecko pro Gpravu
kamery / soukromi

Dotykové pero

Drazky pro pfipojeni zavésného
drZaku a stojanu pro videotelefon

Port sluchatka

Port sité Ethernet

Zditka napdjeni
(Obrdzek 2)

~

Pocitac

Diagram nastaveni

Videotelefon

Smérovac ACN IRIS X

Kabelovy modem nebo
internetovy modem

..........

\_ J

DULEZITE: Pred instalaci videotelefonu ACN RIS X ovéfte, zda funguje internet, tak, Ze v pocitati zvolite vasi oblibenou
stranku. Instalaci videotelefonu ACN IRIS X zahajite jeho piimym dratovym pfipojenim ke smérovaci za pouZiti kabelu
Ethernet. Po Gspésném dokonceni instalacniho procesu prosim navstivte Online obchod nezdvislého zastupce ACN
nebo www.myacn.eu, kde naleznete navod jak pripojit videotelefon ACN IRIS X k va$i bezdratové siti (WiFi).



INSTALACE VIDEOTELEFONU
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Vyberte umistén videotelefonu na Pomoci telefonniho kabelu pripojte
zavésném drZaku, nebo na stojanu. k videotelefonu ACN IRIS X sluchatko.
Instalace videotelefonu ACN IRIS X se stojanem
e Umistéte stojan telefonu do drazek na zadni strané
videotelefonu. [Viz obrézek 2.)
Instalace videotelefonu ACN IRIS X se zavésnym drzakem
o Umistéte zavésny drzék do drézek na zadni strané
videotelefonu. [Viz obrézek 2.)
e Pripevnéte telefon na zed' pomoci zavésného drzaku.
J
1\
Pripojte kabel sité Ethernet k portu sité na @ Pripojte druhy konec kabelu sité Ethernet
zadni strané videotelefonu ACN IRIS X. k otevienému portu na smérovaci.
_-_—=
Kabel sité Ethernet je b . s
\pro nazornost zkracen. \ /\,j J
N
Pripojte adaptér napajeni k videotelefonu @ Sledujte zahjeni instalacniho procesu
ACN RIS X a elektrické zasuvce. videotelefonu ACN IRIS X.
Videotelefon ACN IRIS X spusti instalacni proces, béhem
néhoz prehraje animacni sekvenci. Videotelefon ACN IRIS
X se mUze v pribéhu registrace v ramci sité ACN vypnout a
zapnout. Proces mize trvat az pét minut.
DULEZITE UPOZORNENI: Nedotykejte se prosim obrazovky a
: neodpojujte videotelefon, dokud se neobjevi hlavni obrazovka (viz
Kabelsfté Ethernetie ™ - - krok 7), ktera zlistane alespori dvé minuty beze zmény.
\praw :a'jofnostikécjsnv ,\/" »'\.../ p s I\ Yy,
4 N

m Instalace dokoncena

Hlavni obrazovka

Jakmile se v pravém
hornim rohu obrazovky
zobrazi neblikajici
zelené telefonni svétlo,
vas videotelefon ACN
IRIS X je pFipraven

k pouZiti.

Po ukonceni procesu instalace mZzete nakonfigurovat
bezdratové sifové pripojent (WiFi) a dalsi moznosti.
Navod naleznete v Online obchodé nezdvislého
zastupce ACN nebo na www.myacn.eu.

CESTINA

Pro uskutecnéni hovoru

Hlasova postai
»  Zvednéte sluchatko nebo stisknéte ikonu telefonu. Po

Pro pristup k hlasové posté stisknéte ikonu hlasové posty
zaznéni volaciho tonu zadejte Cislo a stisknéte tladitko  nebo wytocte telefonni &slo Digitalni telefonni sluzby ACN.
hlasového hovoru nebo videohovoru. Zadejte tyrmistné heslo (pdvodné nastaveno na 1234#).

»  Chcete-li hovor ukoncit, zavéste sluchatko nebo »  Pokud chcete zménit heslo, poslechnout si zprawy,
stisknéte cervenou ikonu Konec. ukl&dat je nebo mazat, aktualizovat nebo ménit svdjj

pozdrav a mnoho dalSiho, postupuite podle pokynd.

Dodrzte dobu potitebnou pro tvodni instalaci.
»  Dokonceni (vodni instalace mdze trvat aZ pét
minut. V pribéhu instalace videotelefon ACN IRIS
X neodpojujte a nepokousejte se uskutecnit hovor.
Nedotykejte se obrazovky a neodpojujte videotelefon,

dokud se nezobrazi hlavni obrazovka [viz krok 7) a
nezlistane alespon dvé minuty beze zmény.

TIPY PRO RESENi PROBLEMU

Zkontrolujte zdroj napajeni.

»  Ovéfte, zda je adaptér napajeni spravné pripojen
k zadni strané videotelefonu ACN IRIS X.

»  Pokud je adaptér napajeni pripojen k ochrané proti
prepéti nebo k napajecimu panelu, zkontrolujte, zda
je napéjeni ochrany proti prepéti zapnuto.

»  Ujistéte se, Ze tlacitko Domd sviti nebo blika.

Zkontrolujte svou sit.
»  Ovérte, zda je videotelefon ACN IRIS X spravné
nainstalovany podle navodu v tomto privodci.
»  Zkontrolujte, zda internetové pripojeni funguje
spravné, tak, Ze si na pocitaci zobrazite svou
oblibenou stranku.

DALSI PODPORA

Veskeré potrebné informace o videotelefonu ACN IRIS X naleznete v Online obchodé nezavislého
zastupce ACN nebo online na www.myacn.eu, véetné téchto témat:
» Casto kladené otazky

»  Online spréva Gctu s ACN Selfcare
»  Pokyny pro bezdrétovou sit (WiFi)




IRIS KX Vejledning til hurtig installation

Videophone

\ o Forsiden af ACN IRIS X
KoM GODT 1 GANG XK

Videotelefonen
Inden du gar i gang, har du Holder il telefon
brug for folgende:
»  Enhgjhastigheds internetforbindelse Kamera
med minimum bandbredde hastighed
pa 384 kbps for at aktivere ACN Digital .
Telefonservice. Hjem knap

» EnModem/Router

' | (Diagram 1)
et ... - Bagsiden af ACN IRIS X Videotelefonen

ADVARSEL: Justering af kamera/fortrolighedshjul

Forseg ikke at bruge telefonen, rgre skermen eller trekke stikket ud pa din ACN IRIS X Videotelefon for Pen til touchskaerm

ops@tningsprocessen er gennemfort og hovedskarmen kommer til syne. Afbrydelse af opsatningsprocessen . . o

kan medfgre at din Videotelefon far tekniske fejl. Abninger til montering pa

vag- og telefonholder

¢ Brug kun den stromforsyning, der er sendt sammen med ACN IRIS X Videotelefonen. Brug af en anden

Telefonstik

i stromforsyning kan medfare fejl pa videotelefonen og medfarer at garantien bliver ugyldig. :

Folgende dele er leveret sammen med din ACN IRIS X Videotelefon: Stramstik
(Diagram 2)
N N [ N [ 1\ / T N
Opsatningsdiagram Computer
ACN IRIS X
Videophone
Kabel eller
PAN ) internetmodem
Telefon Telefonledning Ethernet-kabel AC stromadapter —_— )
=20
e - N N N W
- %
TT— IMPORTANT: Inden installation af din ACN IRIS X Videotelefon, skal du sikre dig, at dit internet fungerer ved at browse til
dit favoritwebsite pa din computer. Fra starten skal du opsatte din ACN IRIS X Videotelefon ved, at forbinde den direkte
til din router ved brug af en Ethernet-kabel-forbindelse. Efter du har gennemfart opstningsprocessen, bedes du besage

\_ J U ) din uafhengige ACN-reprasentants Online Shop eller www.myacn.eu for instruktion i, hvordan du forbinder din ACN

- IRIS X Videotelefon til dit tradlese (Wi-Fi) netvaerk.

b

Videatelefonholder Holder til veg Klud til rensning af skeerm Pen til touchskarm



INSTALLATION AF VIDEOTELEFONEN

Valg vagholderen eller den
fritstaende holder

Installation af ACN IRIS X Videotelefonen med en holder

e St telefonholderen fast pa bningerne pa bagsiden af
videotelefonen. (Se diagram 2J.

Installation af ACN IRIS X Videotelefonen med en vaegholder

o Seet telefon-vaegholderen fast pa abningerne p&
bagsiden af videotelefonen. (Se diagram 2J.

e Montér telefonen pa veeggen ved brug af &bningen pa
\_ veegholderen.

N
@ Tilslut telefonraret til ACN IRIS X
Videotelefonen med telefonledningen

-

J J
Tillut ethernet-kablet tl etvzerksporten p | )
bi—,ssl; d:n :frg?n A€N ﬁRISI Xn\/eic;lgzefgfznen pa @ Tilslut den anden ende af ethernet-kablet til
g en ledig port pa din router.
_-_—=
Ethernet-kabel fork tt" . s
) \for Zt”;ezre Zetetyzeh(;: ¢ \ /\,f )
N\ 1\
Tilslut stromforsyningen til ACN IRIS X ® Se pa din ACN IRIS X Videotelefon nar den
Videotelefonen og en stikkontakt starter den farste opsatningsproces...
Din ACN IRIS X Videotelefon vil starte den fgrste
opsaetningsproces og du vil se en animationssekvens. ACN
IRIS X Videotelefonen kan ogsa slukke og teende selv, mens
den registreres p& ACN'’s netveerk. Det kan tage op til fem
minutter.
VIGTIGT: Rer ikke skaermen og afbryd ikke forbindelsen til din
4 videotelefon fgr hovedskaermen (vist i trin 7) kommer til syne og
Ethernet-kabel . L .
forkortet for at gare "\ ~ “~ forbliver uzendret i mindst to minutter.
\det tydeligt. \/ \./ _ J
4 N

m Opstning gennemfart

Din ACN IRIS X
Videotelefon er

klar til brug, nar
telefonnummeret lyser
grent i gverste hgjre
hjgrne.

HOVEDSKARM

Nar den farste opsetningsproces er feerdig, kan du
konfigurere en tradles netvaerksforbindelse (WiFi) og
andre muligheder. Se vejledning pa din uafhengige

ACN-reprasentants Online Shop eller
Www.myacn.eu

BRUG AF DIN VIDEQTELEFON

Foretag en opringning Telefonsvarer
»  Loft raret, eller tryk pa telefonikonet for at fa en »  Faadgang til din telefonsvarer ved at trykke p&
ringetone, indtast et nummer, tryk pé knappen Telefonsvarer ikonet eller tast dit ACN Digital
Lydopkald eller Videoopkald. Telefonservice nummer. Indtast din adgangskode pa
»  Foratafslutte samtalen, skal du bare laegge 4 cifre (oprindeligt sat til 1234#).
roret pa eller trykke pa det rade Slut ikon. » Folg vejledningen for at eendre din adgangskode,

aflytte, gemme eller slette beskeder, opdatere eller

aendre din hilsen med mere.
Giv tid nok til den forste opsaetning
»  Den farste opsaetning kan tage op til fem minutter

at gennemfgre. Afbryd ikke forbindelsen til din
ACN IRIS X Videotelefon og forsgg ikke at ringe op
i dette tidsrum. Rer ikke skaermen og afbryd ikke
forbindelsen til din videotelefon far hovedskaermen

(vist i trin 7) kommer til syne og forbliver uzendret i
mindst to minutter

Kontroller din stremkilde

»  Tjek at strsmforsyningen er ordentligt forbundet til
bagsiden af ACN IRIS X Videotelefonen.

»  Hvis strgmforsyningen er forbundet til en
overspaendingsbeskytter eller stramskinne, skal du
sikre at strsmmen til overspaendingsbeskytteren
eller stramskinnen er teendt.

» Tiekatlyset i Hjem knappen lyser eller blinker

Kontroller dit netvaerk
» Tjekatdin ACN IRIS X Videotelefon er installeret
korrekt som illustreret i denne vejledning.
»  Kontroller at din internetforbindelse fungerer
rigtigt, ved at browse til dit yndlingswebsite
med en computer:

YDERLIGERE STATTE

Alt hvad du har behov for til din ACN IRIS X Videotelefon findes i den uafhaengige ACN-repraesen-
tants Online Shop eller online pa www.myacn.eu herunder:

»  Spergsmal & Svar

»  Online kontoadministration med ACN Selvbetjening

»  Instruktion til tradlest (WiFi) netvaerk
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. HINWEIS:

IRIS KX Kurzinstallationsanleitung

Videophone

Bevor Sie loslegen,

benétigen Sie Folgendes:
»  eine aktive
Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung
mit einer Breitbandgeschwindigkeit von
mindestens von 384 Kbit/s, um den digitalen
Telefondienstvon ACN zu aktivieren.

» einen Router.

Bitte warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist und der Haupthildschirm angezeigt wird, bevor
Sie das Telefon verwenden, den Bildschirm beriihren oder Ihr ACN-Bildtelefon IRIS X vom Netz trennen. Eine
Unterbrechung des Installationsvorgangs kann zu Storungen Ihres Bildtelefons fiihren.

Verwenden Sie fiir das ACN-Bildtelefon IRIS X nur das mitgelieferte Netzteil. Durch das Verwenden eines anderen
Netzteils kann es zu Storungen kommen und lhr Garantieanspruch kann verfallen.

Der Lieferumfang lhres ACN-Bildtelefon IRIS X umfasst:

4 N N (7 N\

NG RN L J
Horer Horerkabel Ethernet-Kabel Wechselstromnetzteil
4 N\ /7 N N\ N\
S
J \§ L 4

Bildtelefonhalterung Wandhalterung Bildschirmreinigungstuch Touchscreen-Stift

Vorderansicht des
ACN-Bildtelefons IRIS X

Horergabel

Kamera

Home-Taste

(Diagramm 1)

Riickseite des ACN-Bildtelefons IRIS X

Kameraeinrichtung / Datenschutzrad

Touchscreen-Stift

Schlitze fur Wandhalterung
und Telefonhalterung

Horeranschluss

Netzwerk-Ethernet-Anschluss

Ladebuchse
(Diagramm 2)

~

§chematische
Darstellung:

Computer

ACNIRIS X

Videophone
Kabel- oder DSL-

Modem

..........

\_ J

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation Ihres ACN-Bildtelefons IRIS X sicher, dass Ihre Internetverbindung funktioniert.
Offnen Sie dazu auf dem Computer eine [hnen vertraute Website. Sie sollten das ACN-Bildtelefon RIS X zunachst tiber
eine direkte Routerverbindung mit Ethernet-Kabel installieren. Nach der erfolgreichen Installation besuchen Sie bitte den
Online-Shop Ihres unabhangigen ACN-Reprasentanten/Beraters oder www.myacn.eu. Dort erfahren Sie, wie Sie das
ACN-Bildtelefon IRIS X mit Inrem WLAN verbinden kannen.



IHR BILDTELEFON INSTALLIEREN

Wahlen Sie die Wandhalterung oder die
Telefonhalterung

der Riickseite des Bildtelefons. (Siehe Diagramm 2.)

Das ACN-Bildtelefon IRIS X mit der Wandhalterung installieren

* Befestigen Sie die Wandhalterung an den Schlitzen auf
der Riickseite des Bildtelefons. (Siehe Diagramm 2.

o Befestigen Sie das Telefon tber die
\_ Wandhalterungsaussparung an der Wand.

Das ACN-Bildtelefon IRIS X mit der Telefonhalterung insta lieren

* Befestigen Sie die Telefonhalterung an den Schlitzen auf

Verhinden Sie den Horer iiber das
Telefonkabel mit dem ACN-Bildtelefon IRIS X

Stecken Sie das eine Ende des Ethernet-
Kabels in den Netzwerkanschluss auf der

Riickseite Ihres Bildtelefons

@ Stecken Sie das andere Ende des Ethernet-
Kabels in eine freie Buchse an lhrem Router

Ethernet-Kabel zur Ubersichtlichkeit
gekiirzt dargestellt

-z

Stecken Sie das eine Ende des Netzteils in
das ACN-Bildtelefon IRIS X und dann das
andere Ende in eine Steckdose

Ethernet-Kabel zur
Ubersichtlichkeit gekiirzt
dargestellt

-

\ \ NS
@ Der Installationsvorgang |hres ACN-
Bildtelefons IRIS X wird gestartet

Wahrend des Installationsvorgangs des ACN-Bildtelefons IRIS
X wird eine Animationsabfolge angezeigt. Méglicherweise
schaltet sich das ACN-Bildtelefon IRIS X wahrend der
Registrierung beim ACN-Netz auch an und aus. Dies kann bis
zu fUnf Minuten dauern.

WICHTIG: Bitte warten Sie, bis der Hauptbildschirm (in Schritt 7 zu
sehen) erscheint und mindestens zwei Minuten lang unveréndert
angezeigt wird, bevor Sie den Bildschirm beriihren oder das
Bildtelefon vom Netz trennen.

m Installation abgeschlossen

Sie konnen lhr ACN-
Bildtelefon IRIS X
verwenden, sobald
die Telefonnummer
rechts oben deutlich
erkennbar in grin
angezeigt wird.

HAUPTBILDSCHIRM

e

Nach Abschluss des Installationsvorgangs
konnen Sie die WLAN-Verbindung und andere
Optionen konfigurieren. Weitere Anleitungen finden
Sie im Online-Shap Ihres unabhangigen
ACN-Reprasentanten/Beraters oder unter
WwWw.myacn.eu

Anrufen
» Nehmen Sie den Horer ab oder driicken Sie auf das
Telefonsymbol und warten Sie, bis Sie ein Freizeichen
haren. Geben Sie eine Rufnummer ein und driicken
Sie die Taste ,Audioanruf oder Videoanruf'.
» Legen Sie den Horer auf oder driicken Sie auf das
rote Endesymbol, um den Anruf zu beenden.

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Priifen Sie die Stromquelle.

»  Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ordnungsgemal
an der Riickseite des ACN-Bildtelefons IRIS X
eingesteckt ist.

» Wenn das Netzteil an einen Uberspanungsschutz
oder eine Mehrfachsteckdose angeschlossen ist,
{iberpriifen Sie, ob der Uberspannungsschutz
angeschaltet ist.

» Vergewissern Sie sich, dass die Home-Taste leuchtet
oder blinkt.

Uberpriifen Sie lhr Netzwerk.
» Stellen Sie sicher; dass Ihr ACN-Bildtelefon IRIS X
ordnungsgemaf nach der vorliegenden Anleitung
installiert wurde.

ZUSATZLICHER SUPPORT

DEUTSCH

Mailbox
»  Driicken Sie auf das Mailboxsymbol oder wahlen

Sie die Nummer lhres digitalen Telefondienstes
von ACN, um |hre Mailbox zu 6ffnen. Geben Sie Thr
vierstelliges Passwort ein (auf 1234# voreingestellt).

» Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort zu

X

andern, Nachrichten abzuhdren, zu speichern oder
zu l6schen, Ihren BegriiBungstext zu aktualisieren
oder zu andern, und vieles mehr.

»  Priifen Sie, ob |hre Internetverbindung funktioniert,
indem Sie auf einem Computer
» eine lhnen vertraute Website &ffnen.

Nehmen Sie sich fiir die Erstinstallation
ausreichend Zeit.

» Die Erstinstallation kann bis zu fiinf Minuten dauern.
Wahrend der Erstinstallation dirfen Sie Ihr ACN-
Bildtelefon IRIS X nicht vom Netz trennen oder
damit einen Anruf tatigen. Bitte warten Sie, bis der
Hauptbildschirm (in Schritt 7 zu sehen) erscheint
und mindestens zwei Minuten lang unverandert
angezeigt wird, bevor Sie den Bildschirm beriihren
oder das Bildtelefon vom Netz trennen

X

Alles, was Sie fiir Ihr ACN-Bildtelefon IRIS X benétigen, finden Sie im Online-Shop lhres
unabhangigen ACN-Reprasentanten/Beraters oder online unter www.myacn.eu, wie z. B.:

» Haufig gestellte Fragen
»  Online-Kontoverwaltung mit ACN Kundencenter
»  WLAN-Anweisungen



IRIS m Guick Installation Guide

Videophone

\ o Front of ACN IRIS X Videophone
GETTING STARTED K )

Before you begin, you will

need the following:

»  An active High Speed Internet connection
with a minimum bandwidth speed

of 384 kbps to enable the ACN Digital

Phone Service.

Handset Cradle

Camera

Home Button

» Arouter
| " (Diagram 1)
I . S > Back of ACN IRIS X Videophone
WARNING: Camera Adjust / Privacy Wheel
Please do not attempt to use the phone, touch the screen or unplug your ACN IRIS X Videophone until the setup Touchscreen Stylus
process is complete and the main screen appears. Interrupting the setup process may cause your Videophone
to malfunction. Slots for Wall Mount and
Phone Stand
Use only the power adaptor included with the ACN IRIS X Videophone. Using another power adaptor may cause Handset Port
the videophone to malfunction and void the warranty. :
The following items are included with your ACN IRIS X Videophone: Power Jack
(Diagram 2)
4 N [ N [ 1\ / N
] Setup Diagram Computer
ACN IRIS X
Videophone
Cable or
\_ J U \ ) Internet Modem
Handset Handset Cord Ethernet Cable AC Power Adaptor —_— m
,\\\\\,\
e N N N '
_ %
TT— IMPORTANT: Before installing your ACN IRIS X Videophone, ensure your Internet is working by browsing to your favourite
website using a computer. You should initially setup your ACN RIS X Videophone by connecting it directly to your
router using a wired Ethernet cable connection. After you have successfully completed the setup process, please visit
\_ J U ) your ACN Independent Representative’s Online Shop or www.myacn.eu for instructions on how to connect your ACN
, i IRIS X Videophone to your wireless (WiFi) network.
Videophone Stand Wall Mount Screen Cleaning Pad Touchscreen Stylus



INSTALLING YOUR VIDEOPHONE

-
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1\ N\
Choose Wall Mount or Stand Connect the Handset to the ACN IRIS X
Videophone using the phone cord
Installing the ACN IRIS X Videophone using the stand
o Attach the Phone Stand to the slots on the back of the
videophone. (See Diagram 2).
Installing the ACN IRIS X Videophone using the wall mount
e Attach the wall mount to the slots on the back of the
videophone. (See Diagram 2).
e Attach the phone to the wall using the wall mount hole.
J J
Connect the Ethernet Cable toth A )
onn e rme e o the
Network Part on the back of your @ Connect the other end of the Ethernet Cable
ACN IRIS X Videophone to an open port on your Router
R (2
Ethernet Cabl ~ ’
) \shoitr::ed faoredar\ty \ /\,f J
1\ 1\
Plug the Power Adaptor into the ACN IRIS X ® Observe your ACN IRIS X Videophone as it
Videophone and an electrical outlet begins the initial setup process
Your ACN IRIS X Videophone will begin the initial setup
process during which you will see an animation sequence.
The ACN IRIS X Videophone may also turn itself off and on
as it registers with the ACN network. This may take up to
five minutes.
IMPORTANT: Please do not touch the screen or disconnect your
: videophone until the main screen [shown in step 7) appears and
Ethernet Cable \ . " remains unchanged for at least two minutes.
Qhortened for clarity. \/ »"---/ _ J
4 N

m Setup Complete

Your ACN IRIS X
Videophone is ready
to use once the phone
number is displayed in
solid green in the top
right corner.

MAIN SCREEN

Once the initial setup process is complete,
you can configure a wireless (WiFi) network
connection and other options. For instructions,
please visit your ACN Independent Representative’s
Online Shop or www.myacn.eu

N J

To Make a Call
»  Pick up the handset or press the Phone icon for a dial
tone, enter a number, then press the Audio Call or
Video Call button.
»  Toend the call, simply hang up the handset or press
the red End icon.

TROUBLESHOOTING TIPS

Check your power source

»  Check to ensure the power adaptor is securely
connected to the back of the ACN IRIS X Videophone.

»  If the power adaptor is connected to a surge
protector or power strip, make sure the power to the
surge protector is switched on.

» Make sure the Home Button light is
illuminated or flashing.

Verify your network
»  Make sure your ACN IRIS X Videophone is installed
correctly as illustrated in this guide.
»  Verify your Internet connection is working
properly by browsing to your favourite website
with a computer.

ADDITIONAL SUPPORT

ENGLISH

Voice Mail

»  Toaccess your Voice Malil, simply press the Voice Mail
icon or dial your ACN Digial Phone Service phone
number. Enter your 4-digit password
(initially set to 1234#).

»  Follow the prompts to change your password, listen
to messages, save or delete messagers, update or
change your greeting and more.

X

Allow sufficient time for initial setup

» Theinitial setup may take up to five minutes to
complete. Please do not disconnect your ACN
IRIS X Videophone or attempt to make calls
during this time. Do not touch the screen or
unplug your videophone until the main screen
[shown in step 7) appears and remains unchanged
for at least two minutes

Everything you need about your ACN IRIS X Videophone is at your ACN Independent
Representative’s Online Shop or online at www.myacn.eu including:

»  Frequently Asked Questions
»  Online account management with ACN Selfcare
»  Wireless (WiFi) Network Instructions
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IRIS K Guia de instalacidn rapida

Videophone

VAMOS A COMENZAR

Para comenzar, necesita

lo siguiente:
»  Una conexién a Internet de alta velocidad
operativa con una velocidad minima de ancho
de banda de 384 kbps para habilitar
el servicio de telefonia digital de ACN.

» Unenrutador

. ADVERTENCIA:

No debe usar el videoteléfono IRIS X de ACN, desenchufarlo o tocar la pantalla antes de que finalice el proceso de
instalacion y aparezca la pantalla principal. Si interrumpe el proceso de instalacion, podrian producirse fallos
en el videoteléfono.

Utilice solamente el adaptador de corriente que acompaia al videoteléfono IRIS X de ACN. De usar otro adaptador,
se podrian producir fallos en el videoteléfono y se anularia la garantia.

Los elementos siguientes deben venir incluidos con su videoteléfono IRIS X:

. AN
Cable del auricular

Cable Ethernet Adaptador de corriente AC

Auricular

4 N N (7 N\

& J

N

Base del videoteléfono Soporte para pared Gamuza para limpiar la pantalla Ldpiz para la pantalla

/ N (7 N N N\

DARN RN L J

Parte frontal del
videoteléfono IRIS X

Base del auricular

Camara

Boton de inicio

(Diagrama 1)
Parte trasera del videoteléfono IRIS X

Ajuste de camara/
Rueda de privacidad

Lapiz para la pantalla

Ranuras para montaje en pared
y base del videoteléfono

Puerto del auricular

Puerto Ethernet

Enchufe
(Diagrama 2)
-
Diagrama de Ordenador A
instalacién
Videoteléfono
. IRIS X de ACN
Modem para cable o Enrutador
ADSL
'T\'\\“‘:\
- J

AVISO IMPORTANTE: antes de instalar el videoteléfono IRIS X de ACN, asegurese de que Internet esté funcionando. Para
ello, navegue a su pagina favorita desde un ordenador. En principio, debe conectar el videoteléfono IRIS X directamente
al enrutador, por medio de una conexion de cable Ethernet. Una vez que haya finalizado la instalacion correctamente,
visite su tienda virtual ACN o www.myacn.eu para ver instrucciones sobre cémo conectar el videoteléfono IRIS X a la
red inaldmbrica (WiFi).



INSTALACION DEL VIDEOTELEFONO

N
Decida si hacer el montaje en la Conecte el auricular al videoteléfono IRIS X
pared o sobre a base de ACN con el cable para el caso

Instalacién del videoteléfono IRIS X de ACN en la base
e Deslice la base del teléfono por las ranuras situadas en
la parte trasera del videoteléfono. (Ver diagrama 2).
Instalacion del videoteléfono IRIS X de ACN con el soporte
para pared
o Deslice el soporte de pared por las ranuras situadas en
la parte trasera del videoteléfono. (Ver diagrama 2).
* Fije elaparatoa la pared haciendo uso del
\_ orificio del soporte. Y, Y,
Conecte el cable Ethernet al puert A )
onecte el cable ctnernet al puerto
de red, situado en [a parte tre?sera del @ Conecte el otro extremo del cable Ethernet a
A un puerto del enrutador que esté libre
videoteléfono IRIS X P g
Cable Ethernet acortado
para mayor claridad
_-_—=
/AN J
1\ 1\
Enchufe el adaptador de corriente al videoteléfono @ El videoteléfono IRIS X de ACN comienza el
RIS X de ACNy a una toma eléctrica proceso de instalacion inicial
El videoteléfono comenzaréd el proceso de instalacion inicial
durante el cual vera una secuencia de animacion. Puede que
el videoteléfono IRIS X de ACN se apague y encienda
Cable Ethernet acortado mientras se registra con la red ACN. Esto puede durar hasta
para mayor claridad 5 minutos.
IMPORTANTE: no toque la pantalla ni desconecte el aparato
hasta que la pantalla principal (mostrada en el paso 7) aparezcay
\ ~ - permanezca sin alteraciones durante 2 minutos como minimo.
VAV AS 9 )
4 N

Instalacion finalizada

El videoteléfono

IRIS X de ACN esta
listo para usarse una
vez que el nimero de
teléfono aparezca en
verde, sin parpadear,
en la esquina superior
derecha.

PANTALLA PRINCIPAL

Una vez finalizado el proceso de instalacidn inicial,
puede configurar una red inalambrica (WiFi), ademés
de otras opciones. Para ver as instrucciones,
visite su tienda virtual ACN o www.myacn.eu

ESPANOL

USO DEL VIDEOTELEFONO

Para efectuar unallamada Buzén de voz
» Tome elauricular o pulse el icono Teléfono para »  Paraaccederal buzén de voz, pulse el icono de
escuchar el tono de llamada. A continuacion, E'Uja buzdn de voz o marque el nimero de teléfono que
llamada de audio o de video. tiene con el servicio de telefonia digital de ACN.
»  Paraterminar la llamada, cuelgue el auricular o Introduzca su contrasena de 4 digitos (por defecto,
pulse el icono rojo Fin. es 1234#).
» Siga las instrucciones que apareceran para cambiar
la contrasena, escuche los mensajes, guarde o
elimine mensajes, modifique su saludo, etc.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Compruebe que la conexion a Internet esté
funcionando. Para ello, navegue a su pagina favorita
con un ordenador.

Compruebe la fuente de energia »
»  Aseglrese de que el adaptador de corriente esté
conectado correctamente a la parte trasera del

videoteléfono IRIS X de ACLES Dele tiempo suficiente a la instalacién inicial
»  Sieladaptador de corriente esta conectado a una » Lainstalacién inicial puede durar hasta 5 minutos.
regleta, aseglrese de que esta se No desconecte el videoteléfono IRIS X de ACN ni
encuentre encendida. intente realizar lamadas durante ese tiempo. No
»  Cerciorese de que la luz del botdn de inicio esté toque la pantalla ni desconecte el aparato hasta
encendida o que parpadee. que la pantalla principal [mostrada en el paso 7)
aparezca y permanezca sin alteraciones durante

Verifique la red . o
dos minutos cormo minimo.

»  Aseglrese de que el videoteléfono IRIS X
de ACN esté instalado correctamente,
como figura en esta guia.

ASISTENCIA ADICIONAL

Todo lo que necesita saber sobre el videoteléfono IRIS X de ACN esta en su tienda virtual
ACN o en www.myacn.eu. Entre otras cosas:
» Preguntas frecuentes

»  Gestion electronica de cuenta con el portal de clientes
» Instrucciones para la red inaldmbrica (WiFi)

11



IRIS K Manuel d'installation rapide

Videophone

. \o Face avant du Visiophone IRIS X ACN
POUR DEMARRER K]

Avant de procéder a
I'installation, vérifiez que

vous disposez :
» d'une connexion Internet active a haut débit
avec une vitesse minimale de la bande
passante de 384 kbits/s pour activer le service
de téléphonie numérique ACN.
» d'unrouteur

O &rF o T . ¢ Face arriére du Visiophone IRIS X ACN

Socle du combiné

Webcam

Bouton Accueil

(Schéma 1)

. ATTENTION : Webcam ajustable / Bouton
' molette pour Option Privé
N'essayez pas d'utiliser le téléphone, toucher U'écran ou débrancher votre Visiophone IRIS X ACN tant que Stylet pour écran tactile
l'installation n’est pas terminée et tant que Uécran principal ne s'affiche pas. Linterruption du processus
d'installation peut entrainer le dysfonctionnement de votre Visiophone. Fentes pour support mural et
support téléphone
¢ Utilisez uniquement U'adaptateur secteur fourni avec le Visiophone IRIS X ACN. L'utilisation d’un autre adaptateur

Port de combiné

i secteur peut provoquer le dysfonctionnement du visiophone et annuler la garantie.

Les articles suivants sont fournis avec votre Visiophone IRIS X ACN : Prise d'alimentation
(Schéma 2)
N [ N [ N [~ N / .
Schéma Ordinateur R
d'installation
Visiophone
. IRIS X ACN
Modem cable ou Routeur
PAN ) \ ) Internet
Combing Cable de raccordement Cable Ethernet Adaptateur secteur CA — P S
du combiné _ ‘\‘;\
s N N aWa N W
\_ )
TT— IMPORTANT: avant d'installer votre Visiophone IRIS X ACN, assurez-vous qu'Internet fonctionne en naviguant sur votre
site Web favori a laide d'un ordinateur. Procédez a linstallation initiale de votre Visiophone IRIS X ACN en le connectant
directement a votre routeur a laide d'une connexion Ethernet cablée. Aprés avoir complété le processus d'installation
3 ) \_ J U ) avec succes, vous pouvez consulter votre Boutique en ligne de Représentant indépendant ACN ou visiter le site www.
: myacn.eu pour connaitre la procédure de connexion de votre Visiophone IRIS X ACN a votre réseau sans fil (WiFi).
Support Visiophone Support mural Lingette de nettoyage Stylet pour écran tactile Y . LB IR . MHELE: ! ! L (WiE)

pour écrans

12



INSTALLATION DE VOTRE VISIOPHONE

N
- Raccordez le combiné au Visiophone IRIS X
Choisir support mural ou support standard X e
P e ACN a laide du cordon téléphonique
Installation du Visiophone IRIS X ACN avec le support standard
e Fixez le support téléphonique dans les fentes situées au
dos du Visiophone. (Cf. Schéma 2).
Installation du Visiophone IRIS X ACN avec le support mural
o Fixez le support mural dans les fentes situées au dos du
Visiophone. (Cf. Schéma 2).
e Fixez le téléphone au mur a laide du trou dans le
\_ support mural. ) )
Raccordez le cable Ethernet au portd )
dccordez (e caple tthernet au port du ) TR
réseau situé au dos de votre Visigphone @ Raccordez [autre extrémité a un port
Ethernet libre de votre Router
IRIS X ACN
Cable Ethernet raccourci
psr souci de clarté
_-_—=
\ J \ \ N/ J
1\ 1\
Branchez [Adaptateur secteur au Visiophone @ Observez votre Visiophone IRIS X ACN lorsque
IRIS X ACN et a une prise de courant le processus d'installation initiale commence
Votre Visiophone IRIS X ACN démarrera le processus
d'installation pendant lequel vous verrez une séquence
animée. Il se peut également que le Visiophone IRIS X ACN
R s'allume et s'éteigne pendant son enregistrement sur le
g:fiiihz:ffaﬁgwum réseau ACN. Lopération peut prendre jusqu'a 5 minutes.
IMPORTANT : veuillez ne pas toucher [écran ou déconnecter votre
visiophone jusqu’a ce que Uécran principal (voir étape 7) s'affiche et
\ ~ o~ reste inchangé durant au moins deux minutes.
N NS N J
4 N

m Installation terminée

Votre Visiophone IRIS X
ACN est préta lemploi
une fois que le numéro
de téléphone s'affiche
en vert en haut a droite
de l'écran.

ECRAN PRINCIPAL

Une fois e processus d'installation initiale complétée,
vous pouvez configurer une connexion réseau sans fil
(WiFi) ainsi que d'autres options. Vous trouverez les
instructions y afférentes sur votre Boutique en ligne
de Représentant indépendant ACN ou sur
WWW.myacn.eu.

UTILISATION DE VOTRE VISIOPHONE

Pour passer un appel
»  Décrochez le combiné ou appuyez sur licone
Téléphone pour obtenir la tonalité,
entrez un nuMéro, puis appuyez sur le
bouton Appel Audio ou Appel Vidéo.
»  Pour mettre fin a lappel, il suffit de raccrocher le
combiné ou d'appuyer sur licone rouge FIN.

CONSEILS DE DEPANNAGE

Vérifiez votre source d'alimentation

»  Assurez-vous que ladaptateur secteur est
correctement raccordé au dos du Visiophone
IRISXACN.

»  Sivotre adaptateur secteur est raccordé a un
protecteur de surtension ou a une barrette
d'alimentation, assurez-vous que lalimentation vers
le protecteur de surtension est enclenchée.

»  Assurez-vous que le bouton Accueil s'allume
ou clignote.

Vérifiez votre réseau
»  Veillez a ce que votre Visiophone IRIS XACN
soit correctement installé conformément aux
instructions de ce manuel.

ASSISTANCE SUPPLEMENTAIRE

FRANCAIS

Messagerie vocale
»  Pour accéder a votre Messagerie vocale, il suffit
d'appuyer sur licone Messagerie Vocale ou de
composer votre numéro de la téléphonie numérique
ACN. Entrez votre mot de passe a 4 chiffres
(initialernent 1234#).

» Suivez les instructions pour changer votre mot de
passe, écouter les messages, les sauvegarder ou les
effacer, modifier votre message d'accueil ou accéder
a d'autres fonctionnalités.

» Veérifiez que votre connexion Internet fonctionne
correctement en naviguant sur votre site Web favori a
laide d'un ordinateur.

Prévoyez assez de temps pour l'installation initiale
» Linstallation initiale peut prendre jusqu'a cing

minutes avant d'étre réalisée. Veuillez a ne pas
déconnecter votre Visiophone IRIS X ACN ou essayer
de passer un appel pendant ce laps de temps.
Veuillez ne pas toucher [écran ou débrancher votre
visiophone jusqu'a ce que [écran principal (voir étape
7) s'affiche et demeure inchangé durant au moins
deux minutes.

X

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives a votre Visiophone IRIS X ACN
sur votre Boutique en ligne du Représentant indépendant ACN ou sur le site www.myacn.eu,

parmi lesquelles :
» FAQ - Questions Fréquemment posées

»  Gestion de comptes en ligne avec MyACN Espace client

» Instructions relatives au réseau sans fil (WiFi)



IRIS KX Guida all'installazione rapida

Videophone

v
PREPARAZIONE XK )

Per iniziare, dovrai disporre di:

» una connessione Internet ad alta velocita con
larghezza di banda di almeno 384 Kbps, per

abilitare il servizio di Telefonia digitale ACN

» unrouter

. ATTENZIONE:

evita di utilizzare il telefono, toccare lo schermo o scollegare il videotelefono ACN IRIS X fino a completamento
del processo di installazione e comparsa della schermata principale. L'interruzione del processo di installazione
potrebbe compromettere il funzionamento del videotelefono.

¢ Utilizza solo il trasformatore incluso nella confezione del videotelefono ACN IRIS X. L'utilizzo di un altro
i trasformatore potrebbe compromettere il funzionamento del videotelefono e annullare la garanzia.

Gli articoli seguenti sono inclusi nella confezione del videotelefono ACN IRIS X:

e N N N N

N\ /RN % . J
ricevitore cavo del ricevitore cavo Ethernet trasformatore AC
4 4 N [ N 1\
S—
& N\ L J
supporto da tavolo supporto a parete salvietta per pulire lo schermo stilo per touchscreen

14

Videotelefono ACN IRIS X: fronte

Alloggiamento ricevitore

Telecamera

Pulsante pagina iniziale

(figura 1)
Videotelefono ACN IRIS X: retro

Regolazione telecamera /
Opzione privacy
Stilo per touchscreen

Fessure per supporto a parete e
per supporto da tavolo

Porta per il ricevitore

Porta di rete Ethernet

Jack per [alimentazione
(figura 2)

~

Diagramma Computer
installazione
Videotelefono
ACN IRIS X
Cavo o modem Internet  Router

..........

J

IMPORTANTE: prima di installare il tuo videotelefono ACN IRIS X, verifica il funzionamento della tua connessione ad
Internet esplorando il tuo sito preferito con il computer. Inizialmente, dovrai installare il tuo videotelefono ACN IRIS X
collegandolo direttamente al tuo router, mediante una connessione via cavo Ethernet. Dopo aver completato correttamente
questo processo di installazione, visita il Negozio online del tuo Incaricato di vendita/Rappresentante Indipendente
ACN, oppure www.myacn.eu, per le istruzioni su come collegare il tuo videotelefono ACN IRIS X alla tua rete WiFi..



INSTALLAZIONE DEL VIDEQTELEFONO

-

~
. Collega il ricevitore al videotelefono
Scegli Supporto a parete o Supporto da tavolo o X .
gl oupp P P ACN IRIS X utilizzando il cavo del ricevitore
Installazione del videotelefono ACN IRIS X mediante supporto datavolo
* attaccail supporto da tavolo alle fessure situate sul retro
del videotelefono [vedi figura 2).
Installazione del videotelefono ACN IRIS X mediante supportoa parete
e attacca il supporto a parete alle fessure situate sul retro
delvideotelefono (vedi figura 2).
e attacca il telefono al muro utilizzando il foro del supporto
a parete ) )
Collega il cavo Ethernet alla porta direte, A
ollega It cavo cthernet alla porta ai rete, ) oy
sul regtro del tuo vi deotelefon% ACN RIS X @ Collega laltra estremita del cavo Ethernet
ad una porta aperta sul tuo router
R __(.—4
Cavo Ethernet ridott i \ ,
Yy, \aaﬁvnol |Husetra?\vw o \ /\J J
N N\
Collega il trasformatore al videotelefono ® Osserva il processo di installazione iniziale
ACN RIS X e ad una presa elettrica sul tuo videotelefono ACN IRIS X
ILvideotelefono ACN IRIS X esegue il processo di installazione
iniziale, durante il quale potrai osservare una sequenza
animata. Il videotelefono ACN IRIS X potrebbe anche
spegnersi e riaccendersi automaticamente, mentre esegue
la registrazione con la rete ACN. La procedura potrebbe
richiedere fino a cinque minuti.
ATTENZIONE: evita di toccare lo schermo o scollegare il tuo
videotelefono fino a quando compare la schermata principale (come
Cavo Ethernet ridotto’ 5 F s il il i i i.
\ i ustat \/’ el N illustrato al punto 7) e rimane immutata per almeno due minuti
4 N

m Installazione completata

SCHERMATA PRINCIPALE

Il tuo videotelefono
ACN IRIS X & pronto
all'uso quando il
numero telefonico viene
visualizzato in verde,
nell'angoloin alto a
destra.

Quando il processo di installazione
iniziale & completo, potrai configurare una connessione
di rete WiFi e altre opzioni. Per le istruzioni dettagliate,
consulta il Negozio online del tuo Incaricato di
vendita/Rappresentante Indipendente ACN oppure
www.myacn.eu

N J

Effettuare una chiamata
»  Solleva il ricevitore o premi licona della cornetta
per ascoltare il segnale di linea; digita un numero e,
successivamente, premi il pulsante Chiamata vocale
o0 Chiamata video.
»  Perterminare una chiamata, riappendi il ricevitore o
premi licona rossa Termina.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Controlla la tua fonte di alimentazione

»  Controlla che il trasformatore sia collegato
correttamente al retro del videotelefono ACN IRIS X.

»  Seiltrasformatore e collegato ad un elemento
di protezione o ad una ciabatta, controlla che
linterruttore dellelemento di protezione sia accesso.

»  Controlla che la spia del pulsante Pagina iniziale sia
illuminata o intermittente.

Verifica la tua rete
» Verifica che il tuo videotelefono ACN IRIS X sia
installato correttamente, come illustrato in questa
guida.

s X

ITALIANO

Messaggio vocale

»

Per accedere alla tua casella di messaggi

vocali, premi licona Messaggi vocali oppure digita il
tuo numero di Telefonia digitale ACN. Digita le 4 cifre
della tua password (inizialmente impostata

con 1234#).

Segui le istruzioni per modificare la tua password,
ascoltare i messaggi, salvare o eliminare i messaggi,
aggiornare o modificare il tuo messaggio di saluto,
ecc.

» Verifica che la tua connessione ad Internet funzioni

correttamente: per controllare, esplora il tuo sito
preferito con il computer.

Attendi che I'installazione iniziale sia completa
» Linstallazione iniziale potrebbe richiedere fino a

cingue minuti per essere completata. Ti invitiamo
anon scollegare il tuo videtelefono ACN IRIS X o
effettuare chiamate durante questo arco di tempo.
Evita di toccare lo schermo o scollegare il tuo
videotelefono fino a quando compare la schermata
principale (come illustrato al punto 7) e rimane
immutata per almeno due minuti.

Tutte le informazioni relative al tuo videotelefono ACN IRIS X sono disponibili sul Negozio online
del tuo Incaricato di vendita/Rappresentante Indipendente ACN, oppure su www.myacn.eu, ivi

comprese:
» Domande frequenti
» gestione personale dellaccount, con Selfcare ACN
» istruzioni di rete WiFi
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IRIS KX Gyors telepitési Gtmutaté

Videophone
w
Kérjiik, ellendrizze, hogy

rendelkezik-e az alabbiakkal:
» Az ACN Digitalis Telefonszolgaltatdsahoz
minimum 384 kbps savszélességl
Internetkapcsolat sziikséges.
» Router (Utvélaszto)

Az ACN IRIS X Videételefon el6lapja

Telefonkagylé tartd

Kamera

Home billenty(

(1. diagram)
................................................................................. Az ACN IRIS X Videételefon hatoldala
FIGYELMEZTETES: Kameraallitd tarcsa
Kérjiik, ne hasznalja a telefont és az érintdképernyat, vagy ne kapcsolja ki az ACN IRIS X Videdtelefont a telepitési Erintéképernyd ceruza
folyamat befejezéséig és amig meg nem jelenik a foképernyad. A telepitési folyamat megszakitasa a Videételefon . o
meghibasoddsahoz vezethet. Vdjatok a telefontartéhoz és

a falikerethez

Csak az ACN IRIS X Videdtelefonhoz adott haldzati adaptert hasznalja. Mds halozati adapter hasznalata a
videdtelefon meghibdsodasat eredményezheti, és a garancia érvényét veszitheti.

Telefonkagyld port

Az ACN IRIS X Videételefon tartozékai: Power jack csatlakozd
(2. diagram)
4 N [ N [~ N\ Ve T N
; Telepitési diagram Szamitogép
ACN IRIS X
. Videdtelefon
Kabel vagy Internet Router (itvalasztd)
\_ J U modem
Telefonkagyld Telefonkagyld csatlakozékabel Ethernet kabel ACN héldzati adapter — m
= \\\\
- N " Wa 2 W
_ %
TT— FONTOS FIGYELMEZTETES: Az ACN IRIS X Videdtelefon telepitése eldtt bizonyosodjon meg arrél, hogy az Internet
megfelelden mikadik-e; ehhez latogasson el valamelyik kedvenc weboldaldra a szamitdgép segitségével. Az elsd
telepités soran az ACN RIS X Videdtelefont csatlakoztassa kozvetleniil a routerhez az Ethernet kabel segitségével. A

\_ J U ) sikeres telepitést kavetden kérjik, latogasson el a Fiiggetlen ACN Képviseldi Online Shop-ba vagy a www.myacn.eu
cimre ahol utasitasokat talal az ACN IRIS X Videdtelefon és a WiFi halozat csatlakoztatdsara vonatkozoan.

Videdtelefon tartd Falikeret Képerny®tisztit kendd Erint6képernyd ceruza
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MAGYAR

A VIDEOTELEFON UZEMBE HELYEZESE ’

1\ N\
. . , . A telefonkagy!lot csatlakoztassa az ACN IRIS X
@ Valassza ki a telefontartdt vagy a falikeretet @ Videdtelefonhoz a kabel segitségével

Az ACN IRIS X Videdételefon rogzitése a tarton

¢ Atelefontartét rigzitse a videdtelefon hatoldalan talalhato
vajatokba. (Ld. 2. diagram).

Az ACN IRIS X Videdtelefon régzitése a falikereten

e Afalikeretet rogzitse a videdtelefon hatoldalan talathaté
véjatokba. (Ld. 2. diagram]

e Rogzitse a telefont a falon a falikereten kialakitott lyukak
segitségével.

- DN % Hivas kezdeményezése Hangposta
. o N » Vegye fel a telefonkagylét vagy nyomja meg a Phone » AHangposta eléréséhez egyszeriien nyomja meg
Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a haldzati Csatlakoztassa az Ethernet kébel masik gombot a tarcsdzési hanghoz, adjon meg egy a Hangposta gombot vagy hivja ACN Digitalis
porthoz az ACN IRIS X Videdtelefon hatoldalan @ 06t az ttvalaszto szabad portiah szamot, majd nyornja meg az Audio Call (audié hivas) Telefonszolgaltatasanak a szamat. Adja meg a
veget az Utvalaszto szabad portjaba vagy Video Call [vided hivas] gombot. négyjeqyli jelszavat (az eredeti beallitas: 1234#).
»  Ahivas befejezéséhez egyszer(ien helyezze vissza a » Kovesse az utasitasokat jelszava modositasahoz,
telefonkagyl6t, vagy nyomja meg a piros End (vége) tizenetek meghallgatdsahoz, mentéséhez
gombot. vagy torléséhez, ldvozlete frissitéséhez vagy

Az Ethernet kabelt az egyszer(iség
kedvéért lerdviditettiik.

e
J \ \ NS

mddositasahoz, stb

HIBAELHARITASI TIPPEK ’

G J
N N Ellendrizze az aramellatast. »  Ellendrizze, hogy az Internetkapcsolat megfeleléen
Tt N . . 5 AlG7ati z mkodik-e; ehhez latogasson el valamelyik kedvenc
A halzati adaptert csatlakoztassa az ACN ® Figyelje, amint az ACN IRIS X Videdtelefon P Ellentrizze, hogy a haldzat adapter medfelelden weboldalirn a csirmiiGedn seqtotgenl
IRIS X Videdtelefonba és egy konnektorba elinditja a kezdeti telepitési folyamatot e aeoteeion
o o o e w . . Biztositson elegend6 id6t a kezdeti telepitéshez
Az ACN IRIS X Videételefon elinditja a kezdeti telepitési » Haahaldzati adapter tulfesziiltség-védelermmel vagy W Akezdetitelepités kb. 5 percet vehet igénybe
folyamatot, amelynek soran On egy animéacidsorozatot lat. bizt Aqi ret L Uatva, Uaveli h B bzl o N '
Elsfordulhat, hogy az ACN IRIS X Videtelefon ki- és bekapcsol Z,0nSag Fe/essze” Jan eLana, Layeyen atra. nogy Ennek soran kerjiik, ne kapcsolja ki az ACN IRISX

Az Ethernet kabelt az az ACN halézati regisztracié soran. Ez kb. 5 percet vehet a tllfeszliltseg-vedaREE ket e Videdtelefont vagy ne kezdemeényezzen hivast. Ne

egyszerliség keduéert igénybe. lﬁapcgolva. ) érintse meg a képernydt vagy ne kapcsolja kia
»  Ugyeljen arra, hogy a Home gomb fénye videdtelefont addig, amig a féképernyd (ld. 7. épés)
FONTOS: Kérijiik, ne érintse meg a képernydt vagy ne kapcsolja folyamatosan vilagitson, vagy villogjon. meg nem jelenik, és legalabb 2 percig véltozatlan
ki a videdtelefont addig, amig a féképernyé (ld. 7. lépés) meg nem AT FRERELEL
\ N\ jelenik, és legalabb 2 percig valtozatlan nem marad. Ellenérizze a hal6zatot
\_ \/ S N J »  Ellendrizze, hogy az ACN IRIS X Videdtelefon
~ ~N megfeleléen, az Gtmutaté szerint lett-e telepitve.
m Telepités vége . ‘
Az ACN RIS X Akezdeti telepitési folyamat befejeztével On TOV ABB| SEGI'TSEG ’
Vigeotelefon kialakithatja a vezeték nélkili (WiFi) halozati

hasznalatra kész,

amint a telefonszam kapcsolatot és egyéb opcidkat. Tovabbi informdcidkat a

megjelenik a zéld

Az ACN IRIS X Videételefonnal kapcsolatban minden informaciét megtalal a Fiiggetlen ACN

?aizigz: a jobb felss Fiiggetlen ACN Képvisel6i Online Shop-ban vagy a Képviselsi Online Shop-ban vagy online a www.myacn.eu cimen, tébbek kézétt az alabbiakat:
' www.myacn.eu cimen talal. »  Gyakran ismételt kérdések
»  Online fiokkezelés az ACN Selfcare tigyfélkozpontban
FOKEPERNY( PERN Y, »  Vezeték nélkili (WiFi) haldzatra vonatkozd utasitisok

17



18

. WAARSCHUWING:

N

IRIS KX Korte installatiehandleiding

Videophone

Voordat u begint, heeft u het

volgende nodig:
» eenactieve, snelle internetverbinding

met een minimale bandbreedtesnelheid

van 384 kbps om digitale telefonie van

ACN mogelijk te maken;

» eenrouter.

U mag de telefoon niet gebruiken, het scherm niet aanraken of uw ACN beeldtelefoon IRIS X niet loskoppelen
totdat het installatieproces is afgerond en het hoofdscherm verschijnt. Onderbreking van het installatieproces
kan tot gevolg hebben dat er een storing optreedt in de beeldtelefoon.

Gebruik alleen de stroomadapter die is meegeleverd bij de ACN beeldtelefoon IRIS X. Als u een andere
stroomadapter gebruikt, kan er een storing ontstaan in de beeldtelefoon en kan de garantie vervallen.

De volgende items worden meegeleverd bij uw ACN beeldtelefoon IRIS X:

N N N N

RN N\l & J
Hoorn Hoornsnoer Ethernetkabel AC stroomadapter
~ N (7 N N [ N\
SR
J & /L J
Beeldtelefoonstandaard Muurbevestiging Schermdoekje Touchscreen stylus

Voorkant van de
ACN beeldtelefoon IRIS X

Telefoonhaak

Camera

Startknop

(Diagram 1)
Achterkant van de ACN beeldtelefoon IRIS X

Camera-aanpassing / Privacywieltje
Touchscreen stylus

Gleuven voor muurbevestiging
en telefoonstandaard

Aansluiting voor de hoorn

Netwerkpoort

Voedingspoort
(Diagram 2)

~

ﬂstallatiediagram Computer

ACN beeldtelefoon

IRIS X
Kabel- of

internetmodem

..........

\_ J

BELANGRIJK: Voordat u uw ACN beeldtelefoon RIS X installeert, dient u te controleren of uw internetverbinding werkt.
Dit kunt u doen door op een computer naar uw favoriete website te surfen. U dient eerst uw ACN beeldtelefoon IRIS X te
installeren door deze rechtstreeks aan te sluiten op uw router met behulp van een ethernetkabel. Ga na het voltooien van
het installatieproces naar de ACN Online Shop van uw Onafhankelijke Vertegenwoordiger of kijk op www.myacn.eu
voor instructies hoe u uw ACN beeldtelefoon IRIS X kunt aansluiten op uw draadloze (Wi-Fi) netwerk.



DE BEELDTELEFOON INSTALLEREN

-

N
. . Sluit de hoorn aan op de ACN beeldtelefoon
Kies muurbevestiging of standaard
ging IRIS X met behulp van het hoornsnoer
De ACN beeldtelefoon IRIS X installeren d.m.v standaard
e Schuif de telefoonstandaard in de gleuf op de achterkant
van de beeldtelefoon. (zie diagram 2).
De ACN beeldtelefoon IRIS X installeren d.m.v
e Schuif de muurbevestiging in de gleuf op de achterkant
van de beeldtelefoon. (zie diagram 2).
e Bevestig de telefoon aan de muur met behulp van het gat
in de muurbevestiging.
& J
. . . N
Sluit de ethernetkabel aan op de Sluit het andere uiteinde van de
netwerkpoort aan de achterkant @ ethernetkabel aan op een vrije poort
van uw ACN beeldtelefoon IRIS X op uw router.
Ethernetkabel
duidelijkheidshalve verkort.
R (.3
\ N J
N

Sluit de stroomkabel aan op de ACN
beeldtelefoon IRIS X en steek de
adapter in het stopcontact

Ethernetkabel

duidelijkheidshalve verkort

S . '\/ NS\

@ Houd uw oog tijdens het initiéle
installatieproces op de
ACN beeldtelefoon IRIS X

Uw ACN beeldtelefoon IRIS X zal beginnen met het initiéle
installatieproces. Tijdens dit proces zult u een reeks animaties
zien. Het is eveneens mogelijk dat de ACN beeldtelefoon IRIS
X zichzelf in- en uitschakelt gedurende de registratie bij het
netwerk van ACN. Het kan tot vijf minuten duren voordat het
proces is voltooid.

BELANGRIJK: Raak het scherm niet aan en schakel uw beeldtelefoon
niet uit voordat het hoofdscherm (getoond in stap 7) verschijnt en ten
\_ minste twee minuten onveranderd blijft. J

m Installatie voltooid

Uw ACN beeldtelefoon
IRIS X is klaar voor
gebruik zodra het
telefoonnummer

in het groen wordt
weergegeven in de
rechter bovenhoek en
niet meer knippert.

HOOFDSCHERM

4 N

Nadat het initiéle installatieproces is voltooid, kunt u
een draadloze (Wi-Fi) netwerkverbinding en andere
opties configureren. Ga voor instructies naar de
ACN Online Shop van uw Onafhankelijke
Vertegenwoordiger of kijk op www.myacn.eu.

N J

DE BEELDTELEFOON GEBRUIKEN

Een oproep plaatsen

»  Neem de hoorn van de haak of druk op het
“Telefoon'-icoontje voor een kiestoon. Toets een
nummer in en druk vervolgens op de toets Audio
oproep’ of Video oproep’.

» Voor het beéindigen van de oproep hoeft u enkel de
hoorn op de haak te leggen of op het rode icoontje
‘Einde’ te drukken.

TIPS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Controleer de stroomtoevoer

»  Controleer of de stroomadapter correct is
aangesloten aan de achterkant van de ACN
beeldtelefoon IRIS X.

» Indien de stroomadapter is aangesloten op een
(over)spanningsbeveiliging, zorg er dan voor dat de
stroomtoevoer ernaar is ingeschakeld.

»  Zorg ervoor dat het lampje van de Startknop aan
staat of knippert.

Controleer het netwerk
»  Zorg ervoor dat uw ACN beeldtelefoon IRIS X
op de juiste wijze is geinstalleerd zoals beschreven
in deze handleiding.

OVERIGE ONDERSTEUNING

NEDERLANDS

Voicemail

»
»

X

»

Voor toegang tot uw voicemail drukt u op het

icoontje Voicemail of kiest u uw telefoonnummer
voor digitale telefonie van ACN. Voer uw viercijferige
wachtwoord in (standaard ingesteld als 1234#).

Volg de aanwijzingen voor het wijzigen van uw
wachtwoord, beluister uw berichten, sla berichten op
of verwijder deze, wijzig uw begroeting en meer:

Controleer of uw internetverbinding functioneert
door op een computer naar uw favoriete website te
surfen.

Wacht totdat de initiéle installatie is voltooid

»

X

De initiéle installatie kan tot vijf minuten duren
voordat deze is voltooid. Schakel uw ACN
beeldtelefoon RIS X tijdens dit proces niet uit en
plaats geen oproepen. Raak het scherm niet aan
en koppel uw beeldtelefoon niet los voordat het
hoofdscherm (getoond in stap 7) verschijnt en ten
minste twee minuten onveranderd blijft.

Alles wat u moet weten over uw ACN beeldtelefoon IRIS X kunt u vinden in de ACN Online Shop
van uw Onafhankelijke Vertegenwoordiger of online op www.myacn.eu, zoals:

» Veelgestelde vragen
»  Online accountbeheer met ACN Selfcare
» Instructies voor draadloos (Wi-Fi) netwerk
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. ADVARSEL:

IRIS KX Hurtiginstallasjonsveiledning

Videophone

For du begynner, trenger
du folgende:

»  Enaktivhgyhastighets internettilkobling
med minimum bandbreddehastighet
pa 384 kbps for & kunne bruke ACN
DigitalPhone Service.

» Enruter

Du méd ikke prove a bruke telefonen, bergre skjermen eller koble fra ACN IRIS X-videotelefonen for
konfigureringsprosessen er fullfort og hovedskjermen vises. Hvis du avbryter konfigureringsprosessen, kan det
fare til feilfunksjon pa videotelefonen.

Bruk kun stremadapteren som leveres sammen med ACN IRIS X-videotelefonen. Hvis du bruker en annen
stromadapter, kan det fare til feilfunksjon pa videotelefonen, eller at garantien blir ugyldig.

De folgende artiklene leveres sammen med ACN IRIS X-videotelefonen:

4 N N (7 N\

& J

Telefonrar Telefonkabel Ethernett-kabel AC-stremadapter

N

& L J

Videotelefonstativ Veggfeste Rengjaringsklut til skjerm Stylus-penn til beraringsskjerm

Forsiden pa ACN IRIS X-videotelefon

Telefonrgrholder

Kamera

Home-knapp

(Diagram 1)
Baksiden pa ACN IRIS X-videotelefon

Kamerajustering/personvernhjul

Stylus-penn il beraringsskjerm

Spor til veggfeste og
telefonstativ

Telefonrarinngang

Nettverk Ethernett-inngang

Stramkontakt
(Diagram 2)

~

Datamaskin

Gppsettsdiagram

ACNIRIS

X-videotelefon
Kabel eller

internettmodem

..........

\_ J

IMPORTANT: Fer du installerer ACN IRIS X-videatelefonen ma du sikre at internettilgangen fungerer ved a seke etter
nettsteder ved d bruke en datamaskin. Du skal farst konfigurere ACN IRIS X-videotelefonen ved & koble den direkte til
ruteren ved d bruke en titkobling med Ethernett-kabel. Nar du har fullfart konfigureringsprosessen uten problemer, kan du
ga til ACN Independent Representative’s Online Shop eller www.myacn.eu for a fa instruksjoner om hvordan du kobler
ACN IRIS X-videotelefonen til et tradlast (WiFi) nettverk.



INSTALLERE VIDEOTELEFONEN

-

1\ N\
Velq veadfeste eller stativ Koble telefonraret til ACN IRIS
g veggieste eflers X-videotelefonen ved  bruke
Installere ACN IRIS X-videotelefon ved a bruke stativet telefonlednlnge
e Fest telefonstativet til sporene pa baksiden av
videotelefonen. (Se diagram 2J.
Installere ACN IRIS X-videotelefon ved & bruke veggfestet
o Festveggfestet til sporene pd baksiden av videotelefonen.
[Se diagram 2).
e Fest telefonen til veggen ved & bruke hullene til
\_ veggfestet. ) )
Koble Ethernett-kabelen il \ A
onle cthernett-kabelen tl .
: S Koble til den andre enden av Ethernett-
@ net!verksmngangen pa baksiden av ACN IRIS @ kabelen il en ledig port pa ruteren
X-videotelefonen
-Q‘-
) . \ A y
N\ 1\
Koble stromadapteren inn i ACN RIS @ Observer ACN IRIS X-videotelefonen
X-videotelefonen og et elektrisk uttak mens den begynner den innledende
konfigureringsprosessen
ACN IRIS X-videotelefonen begynner den innledende
konfigurasjonsprosessen og viser en samtidig en
animasjonssekvens. ACN IRIS X-videotelefonkan 0gsa sla seg selv
av og pa mens den registrerer seg pa ACN-nettverket. Dette kan ta
opp til fem minutter.
VIKTIG: Ikke ta pa skjermen eller koble fra videotelefonen far
hovedskjermen (vist i trinn 7) vises og forblir uendret i minst to
Ethernett-kabel N N\ minutter.
@rkortet for klarhet. %, e _ J
4 N
Konfigurering fullfart : : —
gurering futtio Nar den innledende konfigureringsprosessen
ACN IRIS . o
Yvideotelefonen er fullfert, kan du konfigurere en tradlgs
erklar til bruk nar E ; : :
tlefonnummeret vises (WiFi) nettverkstilkobling og andre alternativer.
' grant uten 3 blinke | Hvis du vil ha instruksjoner, kan du ga il
gvre, hgyre hjgrne. . s
ACN Independent Representative’s Online Shop
eller www.myacn.eu.
HOVEDSKJERM L Y,

Slik ringer du
» Taopp telefonraret eller trykk pa telefonikonet for & fa
en summetone, trykk deretter pa knappen Audio Call
eller Video Call.
»  Nardu vil avslutte anropet, legger du helt enkelt pa
telefonrgret eller trykker pa det rade avsluttikonet.

TIPS TIL FEILSBKING

Kontroller stramkilden

»  Kontroller for & sikre at stramadapteren er godt
festet til baksiden av ACN IRIS X-videotelefonen.

»  Hvis strgmadapteren er koblet til en beskyttelse
mot strgmningssvingninger eller et grenuttak, ma
du kontrollere at strgmmen til beskyttelsen mot
stremningssvingninger er slatt pa.

» Pase at lampen for hjemknappen er tent
eller blinker.

Bekreft nettverket
» Pase at ACN IRIS X-videotelefonen er installert pa
riktig mate slik det vises i denne handboken.
»  Bekreft at internettilkoblingen fungerer riktig ved &
spke etter nettsteder med en datamaskin.

YTTERLIGERE STOTTE

Personsvar

»  Hvis du vil sjekke personsvar; trykker du helt
enkelt pa personsvarikonet eller taster inn
telefonnummeret til ACN Digial Phone Service. Tast
inn det firesifrede passordet (farst angitt til 1234#).

» Folg anvisningene for & endre passordet, her pa
beskjedene, lagre eller slett beskjedene, oppdater
eller endre hilsningen din og mer

La det g tilstrekkelig tid for innledende konfigurering
» Deninnledende konfigureringen kan ta opp til fem
minutter a fullfgre. Du ma ikke koble fra ACN IRIS
X-videotelefonen eller forsgke & foreta anrop i lgpet
av denne tiden. Ikke ta pa skjermen eller koble fra

videotelefonen far hovedskjermen (vist i trinn 7) vises
og forblir uendret i minst to minutter

Alt du trenger 3 vite om ACN IRIS X-videotelefonen finnes pa ACN Independent Representative's

Online Shop eller pa www.myacn.eu inkludert:
»  Ofte spurte spgrsmal
»  Elektronisk kontostyring med ACN Selfcare
» Instruksjoner om tradlast nettverk (WiFi)
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IRIS KX Instrukeja instalacii

Videophone

V‘ Prz6d wideotelefonu IRIS X
ROZPOCZYNANIE INSTALACJI ’

Przed rozpoczeciem instalacji

nalezy posiadac¢:

»  Potaczenie z internetem o minimalnej
przepustowosci 384 kbps w celu

uruchomienia telefonii cyfrowej ACN

Widetki do stuchawki

Kamera

Klawisz ,Strona gtdwna”

» Router
I G (Diagram 1)
I . S = . ¢ Tyt wideotelefonu IRIS X
UWAGA: Regulacja kamery/opcja prywatnosci
Prosimy nie korzystac z telefonu, dotykac ekranu ani wytaczac¢ wideotelefonu IRIS X, dopdki proces podtaczania Rysik do ekranu dotykowego
nie zostanie zakonczony i wyswietli sie ekran gtowny. Zaktdcanie procesu instalacji moze spowodowac
uszkodzenie urzadzenia. Prowadnice do montowania
uchwytu i stojaka
i Nalezy korzystac tylko z oryginalnego zasilacza dotaczonego do wideotelefonu IRIS X. Korzystanie z innych

Wejécie stuchawkowe

i zasilaczy moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia. W takim przypadku reklamacije nie bed3 uwzgledniane.

Opakowanie z wideotelefonem zawiera nastepujgce elementy: Gniazdo zasilania
(Diagram 2)
N N [ N [ 1\ / T N
Schemat instalacji Komputer
Wideotelefon
. ACN IRIS X
Przewod lub modem Router
/RN J . J/
Stuchawka Przewdd stuchawkowy Przewdd ethernet Lasilacz sieciowy — R |,
et \\\\
s N N aWa N W
- %
TT— WAZNA INFORMACJA: przed rozpoczeciem instalacji wideotelefonu ACN IRIS X prosimy upewni¢ sie, ze potaczenie z
internetem jest sprawne (najlepiej zrobic to otwierajac na komputerze kilka stron internetowych). Instalacji wideotelefonu
nalezy dokonac podtaczajac wideotelefon bezposrednio do routera za pomocg przewodu Ethernet. Po zainstalowaniu
3 UAN JAN J U ) wideotelefonu, prosimy odwiedzi¢ Sklep Internetowy ACN swojego Przedstawiciela lub strone www.myacn.eu aby
. . . ‘. ) ) uzyskac wskazowki, jak podtaczyc wideotelefon do sieci Wi-Fi.
Stojak do wideotelefonu Uchwyt do mocowanianascianie  Sciereczka do czyszczenia ekranu Rysik do ekranu dotykowego
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X

Nalezy wybrac stojak lub uchwyt Scienny

Instalacja przy wykorzystaniu stojaka

¢ Nalezy zamocowac wideotelefon na stojaku korzystajac z
prowadnic z tytu urzadzenia. (zobacz Schemat 2

Instalacja przy wykorzystaniu uchwytu sciennego

¢ Nalezy zamocowac wideotelefon na uchwycie korzystajac
z prowadnic z tytu urzadzenia. (zobacz Schemat 2

e Nastepnie nalezy powiesic telefon na Scianie korzystajac
\ z otworu w uchwycie.

N

N
Podtacz stuchawke do korpusu wideotelefonu
za pomocg przewodu stuchawkowego

-

m Proces instalacji zakoficzony

Wideotelefon jest
gotowy do uzytku w
momencie, gdy numer
telefonu wyswietla

sie ciagtym zielonym
Swiattem w prawym
goérnym rogu ekranu.

EKRAN GEOWNY

J G J
Podk d Ethernet do wejc A
00t3Cz przewo ernet ao wejscia . . . :
siecigwepo majdujacego sie z ty{u @ Drugi koniec przewodu nalezy podtaczyc do
Erioweg g wejécia w routerze.
wideotelefonu
Przewdd Ethernet skrécony dla
lepszej widocznosci
==n=
J \ N/ J
N N\
Nastepnie podtacz zasilacz do wideotelefonu @ Rozpocznie sie proces instalacji
oraz do gniazdka elektrycznego wideotelefonu IRIS X
Wideotelefon samoistnie rozpocznie proces instalacji,
podczas ktérego na ekranie bedzie mozna zobaczy¢ animacje.
Moze nastapic takze samoistne wytaczenie i wtaczenie
) ) wideotelefonu podczas podtaczania do sieci ACN. Proces ten
Przewéd Ethgrnet skro‘cony moze zaja¢ do 5 minut.
dla lepszej widocznosci
WAZNE: prosimy nie dotykac ekranu ani odtaczac wideotelefonu az
do momentu ciagtego wyswietlenia sie ekranu gtéwnego (widoczny
w kroku 7) przez co najmniej dwie minuty.
& J
4 N

Po zakonczeniu wstepnej instalacji mozna dokonac
konfiguracji sieci Wi-Fi i innych opcji. Instrukcje na ten
temat mozna znalez¢ na stronie Sklep Internetowy
lub www.myacn.eu

Wykonywanie potaczen
»  Wystarczy podnies¢ stuchawke lub nacisnac ikone
Telefon', poczekad na sygnat, wprowadzi¢ numer
i nacisnac ..Potaczenie gtosowe” lub ‘Potaczenie
wideo'.
»  Aby zakonczyc potaczenie, wystarczy odtozyc
stuchawke lub nacisng¢ “Zakoncz".

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Sprawdz zrédto zasilania

»  Sprawdz, czy zasilacz jest prawidtowo podtaczony do
wideotelefonu.

»  Jezeli zasilacz jest podtaczony do przedtuzacza lub
filtra przeciwprzepieciowego, nalezy upewnic sie, ze
jest on wtaczony.

»  Sprawd?, czy klawisz “Strona gtéwna” jest
podswietlony lub miga.

Sprawdz siec¢
»  Upewnij sie, ze wideotelefon jest prawidtowo
podtaczony, zgodnie ze wskazdéwkami zawartymi w
niniejszej instrukgji.
»  Sprawdz potaczenie z internetem (otwdrz swoja
ulubiona strone internetowa za pomoca komputera)

DODATKOWE WSPARCIE

POLSKI

Poczta gtosowa
»  Aby uzyskac dostep do poczty gtosowej wystarczy
wybrac ikone ,,Poczta gtosowa” lub wybrac swoj
numer telefonu (dla telefonii cyfrowej ACNY.
Nastepnie nalezy wprowadzi¢ swoje 4-cyfrowe hasto
[poczatkowo ustawione jako 1234#).
» Aby zmienic hasto, odstuchac¢ wiadomosci, czy
nagra¢ wiadomos¢ powitalng nalezy postepowac
zgodnie z podanymi wskazéwkami

Instalacja urzadzenia moze potrwac
»  Proces instalacji moze zaja¢ do 5 minut. W tym
czasie nie nalezy odtaczac wideotelefonu IRIS X ani
prébowac wykonywac potaczen. Prosimy nie dotykac
ekranu ani wytaczac wideotelefonu az do momentu
ciagtego wyswietlenia sie ekranu gtéwnego
(widoczny w kroku 7) przez co najmniej dwie minuty

Wszelkie informacje na temat wideotelefonu ACN IRIS X mozna znalez¢ w Sklepie Internetowym

ACN lub na www.myacn.eu, w tym, miedzy innymi:
»  Najczesciej zadawane pytania
»  Zarzadzanie kontem ACN Selfcare
»  Instrukcje konfiguracji sieci Wi-Fi
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IRIS KX Guia de instalagao rapida

Videophone

A instalacdo do Videofone
ACN IRIS X requer a existéncia
prévia de:
» Ligacdo a Internet de alta velocidade
ativa com largura de banda minima

de 384 kbps, que suporte o
Servico de Telefone Digital ACN.

» Router

Nao tente utilizar o videofone, desliga-lo da corrente ou tocar no ecra, enquanto o processo de configuragao
nao estiver totalmente concluido e a pagina inicial for exibida. A interrupgao do processo de configuragao pode
danificar o videofone.

0 adaptador que vem com o Videofone ACN IRIS X é o tinico que deve ser utilizado com o aparelho. A utilizagao
de qualquer outro adaptador pode danificar o videofone e anular a garantia.

O Videofone ACN IRIS X vem com as seguintes pecas:

4 N N (7 N\

S L . J
Auscultador Corddo do auscultador Caho Ethernet Adaptador AC
4 N [ N 1\
SR
S RN AN J
Suporte de mesa Suporte de parede Pano para limpar ecra Estilete para ecra tatil

Painel frontal do Videofone
ACN IRIS X

Descanso do auscultador

Camara

Botao da pdgina inicial

(Diagrama 1)
Painel traseiro do Videofone ACN IRIS X

Anel de ajuste de
camara/privacidade

Estilete para ecra tatil

Encaixes para suportes de
mesa e parede

Entrada do auscultador

Porta de rede

Entrada de alimentagao
(Diagrama 2)

~

Diagrama de instalacdao Computador

Videofone
ACN IRIS X

Modem de caboouDSL  Router

..........

J

IMPORTANTE: antes de instalar o Videofone ACN IRIS X, verifique se a sua ligacao a Internet estd a funcionar, navegando
até ao seu website preferido a partir de um computador. Deve, primeiro, instalar o Videofone ACN IRIS X ligando-0
diretamente ao seu router por meio do cabo Ethernet. S depois de concluido com éxito o processo de configuragao inicial
¢ que poderd ligar o Videofone ACN IRIS X a sua rede sem fios. Consulte as instrugdes desta operagao na loja online do seu
Representante ACN ou em www.myacn.eu.



PORTUGUES

INSTALAGAO DO VIDEOFONE COMO UTILIZAR 0 VIDEOFONE

N N
i Ligue o auscultador ao Videofone ACN IRIS X
Escolha o suporte a utilizar (mesa ou parede . - .
p ( parede) por meio do cordao em espiral
Se escolheu o suporte de mesa
¢ Encaixe o suporte nas aberturas do painel traseiro do
videofone (ver Diagrama 2).
Se escolheu o suporte de parede
* Encaixe o suporte nas aberturas do painel traseiro do
videofone (ver Diagrama 2).
¢ Fixe o videofone na parede com a ajuda do orificio do
N suporte. J /. Parafazer uma chamada Correio de voz
N N\ »  Levante o auscultador ou prima o icone Ligar » Paraaceder ao correio de voz, prima o icone de
Ligue o cabo Ethernet a porta de rede do Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet g’ @ lnaleeliirer elglis alimspds Lyl s tozoU mEGs o= nliniens o iy
inel traseiro do Videofone ACN IRIS X ta livre d t destino e, depois, prima o botdo Chamada dudio ou do Servico de Telefone Digital ACN. Introduza o
painet traseiro do Videorone auma porta NECOSELIOLIRG Videochamada. seu cddigo de acesso de 4 algarismos (o cédigo de
»  Paraterminar a chamada, basta colocar o fabrica é 1234#).
auscultador no descanso ou premir o icone » Siga as instrugoes para ouvir, guardar ou apagar
vermelho Terminar. mensagens, atualizar ou alterar a sua mensagem de
Cabo Ethernet encurtado para atendimento, alterar o codigo de acesso ou aceder a
maior clareza ‘ outras fUﬂ(;aeS-
e A
_-_—= RESOLUGAO DE PROBLEMAS
J \ \ N/ J - Ny ) _
N N Verifique a fonte de alimentacéo » Verlflquedse at§ua Ugagaoba I.?temit ezta a fugqodnar,
. . . : g navegando até ao seu website preferido a partir de
ngue 0 adaptador ao Videofone ACN IRIS X e, Observe o Videofone ACN IRIS X enguanto » Ce_rtlflque se de queo adaptador esta bem ligado ao un c%mputadon p ps
denoi da elétri - L painel traseiro do Videofone ACN IRIS X.
epois, a uma tomada eletrica este executa a configuragao inicial »  Se o adantador estiver ligad toca " . L. . : .
_ o € 0 adaptador esliver Ugado a uma protecac contra - permita tempo suficiente a configuracao inicial
0 V‘fdeo‘(one ACN IFfli X dara o B procee= de picos de corrente ou régua de tomadas, assegure- » A configuracdo inicial demora até cinco minutos a
S0 inicial, : ' o ! 0 ¢ G i r :
EZ”aL?ﬁﬂrjﬁjﬁ IglglsarefhrsI;Oedzr%uﬁg;f_rseuéndaeiﬁggrelia se de que ointerruptor da protecao ou régua se estar concluida. Nao desligue o Videofone ACN IRIS
automaticamente enquanto efetua o registo na rede ACN. Esta encontra ligado. X da corrente nem tente fazer chamadas durante
Cabo Ethernet encurtado operacdo demora até cinco minutos. » Obotaoda paglna inicial deve estar aceso ou a piscan esta operacéol Nao togque no ecra nem des[igue 0
para maior clareza a ’ 2o L
IMPORTANTE: néo desligue o videofone da corrente nem toque no Verifique a ligacéo a rede V'deo'(one%]enguanto alpagnainicial [apre.se[;tadz
ecra, enquanto a pagina inicial (apresentada no passo 7) nao for »  Certifique-se de que o Videofone ACN IRIS X é I e o A SC A erada
exibida e permanecer inalterada durante pelo menos dois minutos. instalado corretamente de acordo com os passos durante pelo menos dois minutos.
& J fornecidos neste guia.
4 N
Configuragao concluida ‘
0 Videofone ACN IRIS ‘ . o A
X estard pronto a ser Uma vez concluido o processo de configuragao inicial, |NFORMA[,‘A[] E APOIO ’
utilizado assim que o A i | A | A
uilzedo ssemaue podgra conflgurar ligagoes sem fios e. outrgs 0pgoes.
apatrecerwdo V;{rd?tﬂo Para instrugoes detalhadas, visite a loja online do seu A loja online do seu Representante ACN e o portal www.myacn.eu tém tudo o que precisa de saber
Canto superior airerto. sobre o Videofone ACN IRIS X, incluindo:
Representante ACN ou www.myacn.eu : '
» Perguntas mais frequentes
» Gestao de conta
PAGINA INICIAL PERN ) » Instrucdes de configuracao de rede sem fios
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IRIS m Pika-asennusopas

Videophone

Ennen aloittamista tarvitset:
» nopean Internet-yhteyden, jonka
vahimmaisnopeus on 384 kb/s, ACN:n
digitaalisen puhelinpalvelun kayttéonottoa
varten

» reitittimen

. VAROITUS:

Ald yrita kayttad puhelinta, koskettaa nayttdd tai irrottaa ACN IRIS X -videopuhelinta, ennen kuin
kayttoonottoprosessi on valmis ja paanaytto tulee esiin. Kayttoonottoprosessin keskeyttaminen voi aiheuttaa
toimintahairion videopuhelimeen.

Kayta vain ACN IRIS X -videopuhelimen mukana toimitettua verkkolaitetta. Toisen verkkolaitteen kaytto voi
aiheuttaa toimintahairion videopuhelimeen ja mitatoida takuun.

ACN IRIS X -videopuhelimen mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

4 N N (7 N\

N 2N
Luuri Luurin johto Ethernet-kaapeli AC-verkkolaite
4 N [~ N [ N N\
S
. /) & L J

Videopuhelimen jalusta Seindteline Nayton puhdistusliina Kosketusnayton ohjauskyna

ACN IRIS X -videopuhelimen etuosa

Luurin kannatin

Kamera

Koti-painike

(Kaavio 1)
ACN IRIS X -videopuhelimen takaosa

Kameran saato/yksityisyys
Kosketusnayton ohjauskyna

Urat seinatelinetta ja puhe-
linjalustaa varten

Luurin portti

Verkon Ethernet-portti

Virtaliitanta

(Kaavio 2)

~

Asennuskaavio Tietokone

ACNIRIS X

-videopuhelin
Kaapeli- tai Internet-

modeemi

Reititin

..........

\_ J

TARKEAA: Ennen kuin asennat ACN IRIS X -videopuhelimen, varmista Internet-yhteyden toimivuus siirtymalla
suosikkisivustollesi tietokoneen avulla. Ennen ACN IRIS X -videopuhelimen kayttoonottoa se on kytkettava suoraan
reitittimeen kayttamalla kiinteda Ethernet-kaapeliyhteytta. Kun kayttoonottoprosessi on valmis, katso ACN:n itsendisen
edustajan verkkokaupasta tai osoitteesta www.myacn.eu ohjeita ACN IRIS X -videopuhelimen kytkentaan langattomaan
(WiFi) verkkoon.



VIDEOPUHELIMEN ASENNUS

-

1\ N\
Valitse seinsteline tai jalusta Kytke luuri ACN IRIS X -videopuhelimeen
puhelimen johdon avulla
ACN IRIS X -videopuhelimen asennus kayttamalla jalustaa
o Kiinnitd puhelinjalusta videopuhelimen takaosassa oleviin
uriin. (Katso kaavio 2.)
ACN IRIS X -videopuhelimen asennus kayttamalla seinatelinetta
¢ Kiinnitd seinateline videopuhelimen takaosassa oleviin
uriin. (Katso kaavio 2.)
¢ Kiinnita puhelin seindan kayttamalla seinatelineen
\_ reikaa. ) )
Kytke Ethernet-kaapeli ACN IRIS X ) )
-\yid:U ulfg{;;enat?a[:(gr:sassa olevaan @ Kytke Ethernet-kaapelin toinen pda
puneti reitittimen vapaaseen porttiin.
verkkoporttiin
Ethernet-kaapeli kuvattu lyhyena
selkeyden vuoksi.
_-_—=
J \ N/ J
1\ 1\

Kytke verkkolaite ACN IRIS X
-videopuhelimeen ja pistorasiaan.

=0,

Ethernet-kaapeli kuvattu
lyhyené selkeyden vuoksi.

\ WA WA

Tarkkaile ACN IRIS X -videopuhelinta, kun
se aloittaa kayttodnottoprosessin

©

ACN RIS X -videopuhelin aloittaa kayttoonottoprosessin,
jonka aikana naytetaan kuva-animaatio. ACN IRIS X
-videopuhelimen virta voi katketa ja kytkeytyad itsestaan, kun
puhelin rekisterdityy ACN-verkkoon. Tama voi kestaa viisi
minuuttia.

TARKEAA: Al kosketa nayttoa tai irrota videopuhelinta, ennen kuin
paanayttd (ks. vaihe 7) tulee esiin ja pysyy ndytossa vahintaan kahden
minuutin ajan.

& J

Kayttoonotto on valmis.

0

ACN IRIS X
-videopuhelin on
kayttovalmis heti, kun
puhelinnumero nakyy
pysyvasti vihreana
oikeassa ylakulmassa.

PAANAYTTO

4 N

Kun kayttoonottoprosessi on valmis, langaton (WiFi)
verkkoyhteys ja muut asetukset voidaan maarittaa.
Ohjeet ovat saatavana ACN:n itsendisen edustajan
verkkokaupasta tai osoitteesta www.myacn.eu

N J

SUOMI

Puheposti

» Vot siirtyd puhepostitoimintoon painamalla
puhepostikuvaketta tai valitsemalla ACN:n
digitaalisen puhelinpalvelun numeron. Anna
nelinumeroinen salasana (oletusasetus on 1234#).
Noudattamalla ohjeita voit vaihtaa salasanan,
kuunnella viestej, tallentaa tai poistaa viesteja,
paivittaa tai muuttaa tervehdysta jne.

Puhelun soittaminen
»  Nosta luuri tai paina puhelinkuvaketta, jolloin
valintadani kuuluu. Nappaile numero ja paina sitten
aanipuhelu- tai videopuhelupainiketta.
» Lopeta puhelu laskemalla luuri tai painamalla
punaista lopetuskuvaketta. »

VINKKEJA VIANETSINTAAN

Tarkista virtalahde. Varaa riittavasti aikaa kdyttoonottoa varten.
»  Varmista, etta verkkolaite on kytketty oikein ACN IRIS »  Kayttoonottovalmistelut voivat kestaa viisi minuuttia.
X -videopuhelimen takaosaan. Al irrota ACN IRIS X -videopuhelinta &lak3 yrita
» Josverkkolaite on kytketty y[ijénni’[eguojaan tai soittaa puheluita tana aikana. Ala kosketa nayttoa tai
haaroitusjatkojohtoon, varmista, ettd ylijannitesuojan irrota videopuhelinta, ennen kuin paanaytt6 (ks. vaihe
virta on kytketty. 7) tulee esiin ja pysyy naytossa vahintaan kahden

» Varmista, ettd Koti-painikkeen valo palaa tai vilkkuu. minuutin ajan

Tarkista verkko.
»  Varmista, ettd ACN IRIS X -videopuhelin on asennettu
oikein tdman oppaan ohjeiden mukaisesti.
» Tarkista Internet-yhteyden toimivuus siirtymalla
suosikkisivustollesi tietokoneen avulla.

Kaikki tarvitsemasi ACN IRIS X -videopuhelimeen liittyvat lisatiedot I6ytyvat ACN:n itsendisen
edustajan verkkokaupasta seka osoitteesta www.myacn.eu:
»  Usein kysytyt kysymykset

»  Verkkotilin hallinta ACN-itsepalvelun avulla
» Langattoman (WiFi) verkon ohjeet
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IRIS KX Snabbinstallationsguide

Videophone
- \o
komma16ANG I

Innan du bérjar kommer du

att behova foljande: :

»  Enaktiv hoghastighetsanslutning till Internet
med en minsta bandbreddshastighet p&

384 kbps for att aktivera ACNs

digitaltelefonitjanst.

» Enrouter

. VARNING:

Undvik att anvinda telefonen, vidrdra skarmen eller koppla ur din ACN IRIS X Videotelefon forran installationen
ar fardig och huvudskarmen visas. Om du avbryter installationen kan det orsaka funktionsstorningar
i din Videotelefon.

Anvind bara den stromadapter som medfaljer ACNs videotelefon IRIS X. Om du anvander en annan stromadapter
kan detta orsaka funktionsstorningar i videotelefonen och upphava garantin.

Féljande féremal ska finnas bifogade med ACNs videotelefon IRIS X

4 N N (7 N\

& N\l
Telefonlur Sladd till telefonlur Ethernetkabel AC stromadapter
4 N N N\
SR
& L J
Videotelefonstativ Vaggmontering Skarmrengdringsduk Pekskarmspenna

28

ACNs videotelefon IRIS X - framsidan

Telefonlursklyka

Kamera

Hem-knapp

(Diagram 1)
ACNs videotelefon IRIS X - baksidan

Kamerajustering / Sekretesshjul
Pekskarmspenna
Hal for vaggmontering och stativ

Telefonlursport

Natverksport for Ethernet

Eluttag
(Diagram 2)

~

ﬂstallationsdiagram Dator

ACNs IRIS X

Videotelefon
Kabel eller DSL-

modem

..........

\_ J

VIKTIGT: Innan du installerar din IRIS X Videotelefon fran ACN bdr du se till att din Internetuppkoppling fungerar genom
att ga till din favoritsajt pa datorn. Inledningsvis bor du installera ACNs Videotelefon IRIS X genom att ansluta den direkt
till din router via en Ethernetkabelanslutning. Nar du har genomfdrt installationsprocessen bor du ga till din Oberoende
ACN-Representants Onlineshop eller www.myacn.eu for att fa instruktioner om hur du ansluter din IRIS X Videotelefon
till ditt tradlosa (WiFi) natverk.



ATT INSTALLERA VIDEOTELEFONEN

1\ N\
i : ; Koppla in telefonluren till ACNs Videotelefon
Valj vaggmontering eller stativ
m 1¥agg g RIS X med hjalp av telefonsladden
Installera ACNs Videotelefon IRIS X med stativ
o Fast stativet i halen pa videotelefonens baksida. (Se
Diagram 2).
Installera ACNs Videotelefon IRIS X med vaggmontering
o Fastviaggmonteringen i halen pa videotelefonens
baksida.%Se Diagram 2).
e Montera fast telefonen pé vaggen med hjalp av
\ vaggmonteringshalet. ) )
1\ 1\
Koppla Ethernetkabeln till natverksporten pa @ Koppla den andra anden av Ethernetkabeln
baksidan av videotelefonen till en Gppen port pa din router
R (.3
Ethernetkabel férkortad i . ;
\_ Y, \fotr tyduéhetens skuut \ /\,f Y,
1\ 1\
Koppla stromadaptern till videotelefonen och ® laktta din IRIS X Videotelefon nér den pabdrjar
koppla sedan in stromadaptern i ett vagguttag installationsprocessen.
ACNs Videotelefon IRIS X bérjar installationsprocessen och
visar upp en bildsekvens. ACNs Videotelefon IRIS X kan &ven
startas om av sig sjalv medan den
registrerar sig p& ACNs natverk. Detta kan ta upp till fem
Ethernetkabel férkortad minuter.
for tydlighetens skull
VIKTIGT: Vidror inte skarmen och koppla inte ur din videotelefon
forran huvudskarmen (se steg 7) visas kontinuerligt under minst
\ ‘\» - tva minuter.
VAV AS 9 )
4 N

Installationen ar klar!

0

Din IRIS X Videotelefon
ar nu klar att anvandas
s8 fort telefonnumret
lyser grént hogst upp
tillhéger.

HUVUDSKARM

Sa fort installationsprocessen ar genomford kan du
konfigurera din tradlosa (WiFi) natverksanslutning och
andra alternativ. Ytterligare instruktioner finner du pa

din Oberoende ACN-Representants Onlineshop
eller www.myacn.eu

SVENSKA

Réstbrevlada

For att aktivera din rostbrevi&da trycker du

bara pd ikonen Rostbreviada eller ringer till ditt
digitaltelefoninummer hos ACN. Ange ditt 4-siffriga
l6senord [(standardkoden &r 1234#).

Folj uppmaningarna for att andra ditt ([0senord,
lyssna pa, spara eller radera dina meddelanden,
uppdatera eller andra ditt halsningsmeddelande och
mycket mer:

Ringa ett samtal
»  Lyft pa luren eller tryck pa Telefon-ikonen for att fa »
en kopplingston, sla ett nummer och tryck sedan pa
knappen Rostsamtal eller Videosamtal.
»  Foratt avsluta ett samtal lagger du bara pa luren
eller trycker pé den roda Avsluta-ikonen. »

— rasiamesies X

Kontrollera stromférsérjningen Ge installationsprocessen tillrdckligt med tid

»  Setill att stromadaptern ar ordentligt ansluten till » Installationsprocessen kan ta upp till fem minuter.
baksidan av din ACN IRIS X Videotelefon. Under tiden bor du inte stanga av, koppla ur eller

»  Om stromadaptern ar ansluten till ett forsoka ringa med din IRIS X Videotelefon. Vidror inte
dverspanningsskydd eller ett grenuttag, se till skarmen och koppla inte ur din videotelefon forran
att stromknappen pa dverspanningsskyddet ar huvudskarmen (se steg 7) visas kontinuerligt under
paslagen. minst tvd minuter

»  Kontrollera att Hem-knappslampan lyser eller
blinkar.

Kontrollera ditt natverk
»  Setillatt din IRIS X Videotelefon ar korrekt installerad
enligt instruktionerna i den har guiden.
»  Kontrollera att din Internetuppkoppling fungerar
genom att ga till din favoritwebbplats pa din dator:

YTTERLIGARE SUPPORT

Allt du behdver veta om ACNs Videotelefon IRIS X finns i din Oberoende ACN-Representants
Onlineshop eller online pa www.myacn.eu, inklusive:

»  Fragor och svar

»  Kontohantering online med ACN Kundportal

»  Instruktioner for trédlsa (WiFi) natverk
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